AZENCO

groupe

Une pergolafonctionnelle et esthetique

+ Entierement modulable + Mateériaux de qualité

+S'adapte a tous les types de terrasse + Design contemporain

+ Ventilation naturelle




SPECIFICITES TECHNIQUES

évacuation des eaux de pluie

- Couleurs standard :

- lames : RAL Blanc 9010

(sans poteau intermédiaire)

- Structure en aluminium thermolaqué label Qualicoat Qualimarine
- Lames en aluminium étanches (201 mm) / Inclinaison maximum 90°
- Chéneau périphérique avec descente d'eau dans un des angles au choix pour

- Circulation d'air entre les lames qui assure une ventilation naturelle
- structure : RAL Gris Anthracite 7016 ou Blanc 9010

- Dimensions maximum (largeur x profondeur) : 4,50 m x 6,95 m

AVANTAGES

- Design

- Modularité

- Protection

- Motorisation silencieuse
et progressive par
verins et commande

centralisee électrique avec
telecommande Somfy

OPTIONS

- Rampe a LED

- Capteurs vent et/ou pluie filaire

- Store

- Fermeture par mur de verre coulissant

10 mm Securit® sans montant aluminium
ou verre feuilleté avec montant
aluminium

- Rideau de verre fixe 33,2 avec montant

aluminium

- Brise-vue fixe
- Autres couleurs structure et/ou lames
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